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TYP  212.0 /2

P72.12-2815-08

Na przykładzie okładziny drzwi (1) w 
wersji z kodem (872) elektryczne 
ogrzewanie foteli tylnych i kodem (810) 
system nagła�niaj�cy E17/5 Lampka o�wietlenia progu i S21/3 Przeł�cznik elektrycznego 
1 Okładzina drzwi ostrzegawcza drzwi tylnych podno�nika szyby z tyłu z lewej 
2 Listwa ozdobna lewych strony

3 Wewn�trzna klamka drzwi E17/6 Lampka o�wietlenia progu i S21/4 Przeł�cznik elektrycznego 

ostrzegawcza drzwi tylnych podno�nika szyby z tyłu z 4 Klin monta�owy
prawych prawej strony5 Osłona gło�nika

H4/70 Gło�nik wysokotonowy systemu S51/3 Przycisk ogrzewania fotela 6 Kiesze� w drzwiach
nagła�niaj�cego w drzwiach tylnego lewego

7 Listwa ozdobna
tylnych lewych (z kodem (872) elektryczne 

8 Podłokietnik
(w przypadku kodu (810) ogrzewanie foteli tylnych z lewej 

9 Panel �rodkowy
system nagła�niaj�cy) i prawej strony)

10 Osłona włókninowa
H4/71 Gło�nik wysokotonowy systemu S51/4 Przycisk ogrzewania fotela 

nagła�niaj�cego w drzwiach tylnego prawego
tylnych prawych (z kodem (872) elektryczne 
(w przypadku kodu (810) ogrzewanie foteli tylnych z lewej 
system nagła�niaj�cy) i prawej strony)

Okładzina drzwi (1) w wersji z kodem 
(297) rolety przeciwsłoneczne w drzwiach 
tylnych

1 Okładzina drzwi

23 �ruba

24 Roleta przeciwsłoneczna
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